KOTIRANJE

Kotiranje je nanasanje mer
na tehnisko risbo.




KOTA je sestavljena iz
naslednjih elementov:

POMOZNA e

KOTIRNA CRTA ——— 55 ™ KOTIRANI ROB

KOTIRNA CRTA KOTIRNA STEVILKA KOTIRNA PUSCICA
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Pravila kotiranja

» Kotirna Crta je vzporedna kotirnemu robu in od njega
oddaljena 10 mm, vsaka naslednja pa 7 mm.

» Pomozne kotirne Crte segajo 2 mm cez kotirno Crto.

» Stevilke so podane v milimetrih (oznako mm izpustimo).

» Kotirne stevilke se ne smejo dotikati kotirne Crte in so visoke
priblizno 3,5 mm. Pisemo jih v sredino.




» Uporabljamo tehnicno pisavo.

» Puscice so ozke, dolge priblizno 3-4 mm.
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LocCimo:
1. ZAPOREDNO KOTIRANJE - Crte so v isti liniji
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2. VZPOREDNO KOTIRANJE
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Zaporedno kotiranje




1. ZAPOREDNO

Pri zaporednem kotiranju so mere nanizane druga za
drugo.














































2. VZPOREDNO

Kotiramo iz istega izhodisca.




Kotiraj vzporedno.
Pomagaj si z Ze kotiranim likom, vendar uporabi svoje mere.
NE POZABI, da je prva kotirna crta oddaljena 10 mm od najvisjega roba.
Vsaka naslednja pa je oddaljena 7 mm.
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Vzporedno kotiranje




Kotiranie kroga s premerom, Kofiranie kroga s premerom,

veciim od 10 mm maniSim od 10 mm
1. nacin 1. naéin

2. nadin 2. nadin
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Risanje secisca srednjic

nepravilno pravilno




Kotiranje loka




Kotiranje kota




